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SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SMALTO INDURENTE CON KERATINA

Produttore ARTEX SAS
Butyl acetate, ethyl acetate, nitrocellulose, acetyl trietyl citrate, isopropyl

Inci alcohol, phthalic anhygride/‘trimel!itic aAnhydride/glycoIs cgpolymer , N-acetyl
—DI-methionine, Keratin amino acid. Mix color may contain (+/-): Cl 77510

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

01)Aspetto liquido

02)Colore come da standard

03)Trasparenza

04)Profumazione usata non profumato

05)Omogeneita uniforme

06)Peso specifico

07)Densita

08)pH (dove applicabile)

09)Stabilita

10)Punto di rottura

CARATTERISTICHE INTRINSECHE

01)Spalmabilita scorrevole
02)Coprenza buona
03) Tempo di asciugamento buono

04)Skin feel (sensazione a pelle)

05)Temp. Stoccaggio

conservare al riparo dalla luce e dall'umidita

06)Scadenza (PAO) 36 mesi

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE
01)Carica batterica (Ufg/g) <10
02)Indice medio di irritazione cutanea irritante
03)Muffe (Ufg/g) assenti
04)Lieviti (Ufg/g) assenti

GIUDIZIO FINALE

01)Struttura regolare
02)Colore conforme
03)Profumo caratteristico

04)Irritabilita cutanea

irritante

05)Sicurezza d'uso

sufficientemente sicuro nelle normali o ragionevolmente prevedibili
condizioni d'uso

06)Eventuale precauzioni

tenere fuori dalla portata dei bambini
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1. Identificazione del prodotto
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Nome commerciale

Smalto indurente con keratina

Tipo di Prodotto:

Prodotto per il maquillage unghie

Produttore:

ARTEX sSAs

Direttore Tecnico di Produzione

2. Informazioni sui prodotti o ingredienti

|Sostanze pericolose

|acetato di etile; alcool isopropilico.

3. Identificazione di rischio

Rischi possibili da contatto per uso
normale

Facilmente infammabile. Irritante per gli occhi. L'esposizione ai vapori pud
provocare secchezza e screpolature della pelle. L'inalazione dei vapori pud
provocare sonnolenza e vertigini. Attacca molte plastiche.

4. Misure di primo soccorso

Contatto con la pelle

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare con sapone e
abbondante acqua. Se l'irritazione della pelle persiste, consultare il medico.

Contatto con gli occhi

Lavare abbondantemente (per 20 minuti minimo) e recarsi inmediatamente
dal medico.

Ingestione

NON provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.

5. Misure antincendio

Mezzi di spegnimento idonei

Polvere chimica secca, schiuma resistente agli alcoli, anidride carbonica
(C0O2), acqua spruzzata, sabbia, terra.

Mezzi anticendio da evitare

Non usare il getto d'acqua.

Rischi speciali

Pericolo di esplosione dei vapori.

Equip.speciale protezione antincendio

Usare apparecchio respiratorio autonomo e indumenti di protezione.

6. Misure in caso di fuoriuscita acc

identale

Abbigliamento

Vedi punto 8

Precauzioni ambientali

Fermare la fuoriuscita; arginare e trattenere il prodotto fuoriuscito; tenere
lontano da scarichi, acque di superficie o in profondita, terreno.

Metodo di pulizia

Raccogliere e mettere il liquido in un recipiente adeguato. Spugnare con un
prodotto assorbente inerte (es. sabbia). Smaltire come residuo pericoloso.

7. Uso e stoccaggio

Precauzioni nel maneggiare

| vapori sono piu pesanti dell'aria e si diffondono radenti al suolo. Essi
possono formare miscele esplosive con l'aria. Evitare ogni contatto con
occhi, pelle e non inalare i vapori. Non mangiare, bere né fumare nei luoghi
in cui il prodotto viene utilizzato. Portare adeguata attrezzatura protettiva.

Direttive di stoccaggio

Conservare a temperatura non superiore a 30° C, lontano da fiamme e
scintille, al riparo dal sole o fonti di calore. Conservare in luogo molto ben
ventilato.

Strumenti tecnici di protezione

Suolo incombustibile e impermeabile formando catinella di ritenzione.

8. Controllo esposizione/protezione personale

Limiti esposizione/uso

Assicurare adeguata ventilazione.
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Protezione personale

Guanti resistenti a prodotti chimici (indice di protezione minimo
raccomandato 2); indumenti protettivi; occhiali di sicurezza.

9. Caratteristiche chimico fisiche

Apparenza liquido
Odore caratteristico
Punto di infiammabilita 4°

Solubilita in acqua non miscibile

Solubilita ai solventi

completamente solubile (chetoni, esteri.....)

10. Stabilita e reattivita

| Condizioni da evitare

|Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccomandato.

11. Informazioni Tossicologiche

Mezzi di assunzione
involontaria/accidentale

Non sono disponibili informazioni specifiche sul preparato in quanto tale.

12. Informazioni ecologiche

Tossicita per I'ambiente

CL50/48h/dafnia=: (mg/l) - Alcool isopropilico= 13299 - Acetato di etile =
>1000

Tossicita acquatica

CL50/96h/pesce=: (mg/l) - Alcool isopropilico= 9600 - Acetato di etile = 290

13. Considerazioni sullo smaltimento

Smaltimento

Taccogliere tutti i residui in contenitori appropriati ed etichettati e smaltire
secondo le regolamentazioni regionali, nazionali o della Comunita
riguardanti i metodi di gestione dello smaltimento.

14. Considerazioni sul trasporto

Trasporto

Attenersi alle norme stabilite da ADR per trasporto su strada, RID per quello
ferroviario, IMDG per quello via mare, ICAO/IATA per quello aereo.

15. Informazioni secondo legge 67/548 EEC

Classificazione

In conformita alla Direttiva Comunitaria 67/548/EEC, alle normative ONU e
agli accordi europei ADR/RID, il prodotto viene classificato come sostanza
pericolosa (67/548, 2001/59).

16. Informazioni addizionali

Prodotto dermatologicamente analizzato

No

Test di stabilita prodotto per mesi

36 - Dopo PAO

settembre 2017 Smalto indurente





